2

"#Ig% &"I$

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ( ) * ( +’ + - ' +
FB V - VERMESSUNG U. GEOINFORMATIK & * + ( +’ + /+ + + ( +’ + + 0

$ &%l,

#2% $1

"10% 2
3

" %'%]1,
2% $1

% %&1 ##%

Vom Geologischen Dienst NRW gibt es Informationen tber
die Geothermischen Potentiale in NRW, die Uber eine CD-
ROM zu erwerben sind. Mit der Basisversion kann man unter
anderem folgende Informationen zur Planung einer sogenann-
ten Erdwarmesondenanlage abfragen:

Wie hoch ist die geothermische Ergiebigkeit unter meinem

Grundsttck?

Welche Nutzungstiefe ist optimal?

Liegt mein Grundsttick in einem Wasserschutzgebiet?
Im Rahmen der Diplomarbeit soll eine webbasierte Lsung fur
Informationen Uber Geothermische Potentiale realisiert wer-
den. Als Besonderheit soll den Nutzern die Mdglichkeit gebo-
ten werden, statt einer eigenstandigen rdumlichen Navigation,
Uber eine Adresseingabe zu einem Zielgebiet zu navigieren.
Die LOosung soll weitgehend OGC- konforme Schnittstellen re-
alisieren.
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Die OpenSource- Software spielt in dem Zusammenhang
eine wichtige Rolle. OpenSource charakteristische
Merkmale:
Die Software liegt in einer fir den Menschen lesbaren I
und verstandlichen Form vor (keine Binarprogramme)
Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und ge- ¢
nutzt werden
Der Quellcode der Software kann betrachtet, veran-
dert und in der veranderten Form weitergegeben wer- ¢
den
Verwendete Produkte in der Arbeit:
Webserver (Apache)
UMN- Mapserver (GIS- Erweiterung flr Webserver)
Datenbanken (MySQL, PostgreSQL)
Mapbender (Ist eine in PHP und in JavaScript imple-
mentierte Entwicklungsumgebung) I_' Gebaudekoordinaten in Verbindung

Programmtechnische Realisierung: mit Adressen: Datenbank ~ MySQL
Serverseitig PHP

B adressen it - Editor -|olx

Datei Bearbeiten Format  Ansicht 2

Cllentseltlg \Javascrlpt N;500518088;4;05;%;11;000;0000;09023;1;;2581903,000; 5700008, 000 ;Deimketal ;44797 ;Bochum;

N3:50051641734;05;9:11;00030000;08525;1; ;25831850003 5700002 , 000 ;We' tmar er —Ho1z-Str . ; 44797 ;Bochum;

. . N:5005120765410519:11:0003000007775: 1} 12586726 ,000: 5639754, 0003 zum Rubrb1ick ; 44797 Bochum;
Funktionen des Mapserver  MapScript M S00S 20010593 11000 0000107708 1 123564 oo 10086 003 dengr s 4727 o
- R oo el e
Darstellung der Informationen  HTML, CSS ' P05 B N00 0001 BT 452505735, 00 SI00RSE, D00 AT Eochn:
Webeigene Losung: Mapbender Losung:

Die webbasierte Losung fur Informationen tber Geo- Alternativ wurde der Mapbender- Client flr Infor-
thermische Potentiale wurde selbstandig unter Ver- mationen Uber Geothermische Potentiale ent-
wendung der Internetskriptsprachen entwickelt: sprechend konfiguriert bzw. erweitert:

Layerauswahl Navigation und Karte thersichtskarte
v Wasserschutz oy

Eohstiefe whlen
40 Meter Bohrtiefe

6 Meter Bohrtiefe
20 Meter Bohrtiefe
¥ 100 Meter Bohrtiefe

Transparenz der Layer einstellen
60 Ok

1 = Transpazens voll eingeschaltet
100 = Travsparanz susgsschaltat

Adresse suchen

StraBe:  |Hansstr Legende Laver
HegENE 2ol Wasserschutzgebiste e
PLZ | R Drucken
Ot Bochum 1;; 1?55 Adresse suchen
ol 28107 1,3.4,42,5,6,7,8,10,

90- 98
Geothermische Ergiebigheit fir 1800 Betrisbsstunden.
MapExtent Haus-HNr.: Zusatz:

Anfangsbuchstshe der Strasse angshan Straffe Hansstr.

25758000 | 56270000 FLZ:
max: 2594800.0| 57160000
Ort: Eochum

Ok

e
0 1400 2800 4200 5600 7000 m
Anfangshuchstabe dey Strasse
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